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说明:

1.本建筑的总等电位联结参见国标15D502第15页施工;

2.MEB板采用100X4紫铜板特制,L=400;LEB板采用50X4紫铜板特制,L=200

安装高度为距地面0.5米.做法参见国标15D502第35页施工;

3.MEB板应采用BV1X25与基础接地网可靠连结;

4.接地予埋接地板做法参照国标15D502第47页施工.安装高度为距地0.5米。
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固定高压柜安装侧面图(1:25)

固定高压柜基础剖面图(1:25)

土建要求及说明：

1.本图以固定式断路器柜为例，尺寸以毫米为计，标高以米为计；

2.所有砌体采用Mu10砖M7.5水泥砂浆；

3.砌体应抹面，采用1：2水泥砂浆，厚10mm；

4.浇注砼时必须符合国家标准《结构工程施工及验收规范》。

5.柜体的深度尺寸，按实物更改。

6、参照《10kV及以下业扩工程典型设计图集(2018版）》，高压柜安装侧面图（CSG-2018-10YK-AZ-05）图号.
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高压开关柜安装侧视图及基础剖面图
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2、变压器底座应配置橡胶减振器或阻尼弹簧减振器。

1、本图尺寸以毫米计，标高以米计；图示标高按电房地面完成面结构标高为±0.000确定。说明：

3、变压器与电缆头连接的铜排部分、变压器低压侧接线端子、低压母线槽软连接需加热缩式绝缘外套。

4、浇砼时必须符合国家标准《结构工程施工及验收规范》。

5、所有的铁构件必须热镀锌处理，并与防雷接地网可靠连接。

安装说明:

1、变压器与电缆头连接的导电部分需加绝缘外套变压器高压侧接线端子加绝缘护套。

2、距离变压器低压侧≥600mm处装设固定遮栏，遮栏高不低于1700mm并挂上警告标示牌；遮栏网孔不应大于40mm×40mm。

3、本图参照南方电网《10kV及以下业扩受电工程典型设计图集(2014版)》中CSG-10YK-AZ-08号和

CSG-10YK-AZ-09号图。

电房地面完成面

变压器基础面
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500200

预埋10#槽钢,安装间距800mm

400

大样A

600

SMC盖板

1100

-40×4扁钢(接地线)

L50×5角钢,安装间距800mm

高压电缆沟

140

10

90

1
0
0

C20砼

10

400

C10垫层

C25砼变压器基础 

1000 400

见大样B

1600

25
00

80
0

80
0

90
0

80
0

油浸式变压器安装图(电缆上出)

C10垫层

低压接线端子

油浸式变压器

高压接线端子

悬挂式灭火器
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装嵌200×8热镀锌扁铁,锚钩φ6@300 
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L63×6角钢(预埋)

鱼尾钩

φ6@400

胶垫

SMC盖板
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3
0
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变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的最小净距(m)
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≥
1
7
0
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通道门

按变压器容量确定

变压器安装正视图

警告牌

固定遮栏

低压电缆

400 300

1100

400

高压电缆

JKYJ-10kV-120

电缆头

角铁构架

角铁构架

支持瓷瓶

6、油浸式变压器安装侧面图、土建图，图号为CSG-2018-10YK-AZ-09、CSG-2018-10YK-AZ-10进行优化设计；

高压避雷器
电缆线槽

32
00

天花板

油浸式变压器安装及土建基础图
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配电屏前后的通道净宽(m)

配电屏种类
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定
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不受限制时

受限制时
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式
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操
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前排

屏前
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屏后
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1.5 1.0

1.3 0.8

1.8 1.0

1.6 0.8

1.0
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0.8

屏

侧

通

道

安装说明：

1、当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时，凸出部位的通道宽度可减少0.2m；

2、通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时，凸出部位的通道宽度可减少0.2m。

3、各种布置方式，屏端通道不应小于0.8m。

4、图示柜体尺寸仅供参考，具体尺寸以厂家出厂尺寸为准。

5、设计套用《10kV及以下业扩工程典型设计图集(2018版）》CSG-2018-10YK-AZ-14。
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电柜基础钢

低压柜

低压柜安装侧面图(母线上进)

低压金属线槽

150*200安装高度2.5米

低压柜安装侧视图及基础剖面图
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电缆

7.标志板的材料采用3mm厚,牌的符号及文字为凸面冲压,成型的不锈钢板面或铸铁面板制成。

6.安装本标先采用与地面平齐的字面朝上标志板。

5.标示牌的内容为高压电缆和一个放电图形。

4.标示牌的基本形式为圆型白色底和不导边六边形及相应黑色黑体字。

3.电缆走廊上每隔10米设置一个电缆标示牌。

或电缆管的路面上或设置埋设于电缆线路和路径正上方分支处,转角处,终端处。

2.电缆线路路径标志牌,应设置在位于人行道路,行车道路下的沉底或浮面的电缆沟

1.本图尺寸以毫米为单位，标高以米为单位。

说明:

电缆标志牌平面图

电缆标志牌
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5.在电缆走廊上，每隔20米安装一个电缆标志桩。

再用另一只桩表示电缆线路名称。

4.在电缆线路埋设路径处应用两根桩表示电缆路径的宽度，

凹入5MM，涂红上漆。

3.标志桩采用C25预料混凝土制作，桩面的符号及文字

绿化带及电缆转弯处里的沉底敷设的电缆沟及埋管。

通道之外的电缆线路上，也可用作标示位于野外，农田，

2.电缆线路路径标志桩，应设置在位于人行道和公路等

1.本图尺寸以毫米为单位，标高以米为单位。

说明：

α

02 线

电 缆

宽度标志桩 宽度标志桩
电缆

标志桩

电缆名称

0.15mm

电缆线路标志桩埋设示意图

电缆标志桩平面图

标志桩应面图

电缆标志桩剖视图

力电

缆

C25砼

电

电缆标志桩
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备　注数量单位名　　称

安健环标示牌

1块

序 号

1

2

3

高压配电室门牌

4

5

3#电力变压器室牌

1#/2#电力变压器牌

配电室门牌

门口一带严禁停放车辆，堆放杂物

5

5

块

块

块

块

6块6

7

8

未经许可 不得入内

5

9

10

禁止烟火

止步 高压危险

必须戴安全帽

注意通风

6

6

6

块

块

块

块

6块

11

12

13

紧急出口

14

15

电力变压器位置标示牌

10kV一次接线图

0.4kV一次接线图

电房运行管理制度牌

1

7

1

块

块

块

块

6块

16

17

18

安全警示语牌

5

19

20

防鼠挡板

灭火器箱

消防沙桶

4

块

套

只

6处

21

22

23

禁止阻塞线

1

24

25

配电工具箱

防误装置解锁工具箱

安全警示线

1

49

套

套

m

安装下限离地1.6m

安装下限离地1.6m

安装下限离地1.6m

安装下限离地1.6m

套电力电缆标示牌

绝缘垫 42

26

m

当心触电 块

安装下限离地1.6m

安装下限离地1.6m

设置在电房入口处显眼位置 

高0.45m，其上部设置防止绊跤线标志

蜀山防线指示箭头指向门口，安装下限离地0.3m

墙上应设置灭火设备标志牌，安装下限比灭火设备高0.1m

禁止阻塞线范围宽度与消防设备宽度相等

安装下限离地1.4m

安装下限离地1.4m

安装下限离地1.6m

安装下限离地1.6m

安装下限离地1.4m

安装下限离地1.6m

安装下限离地1.4m

绝缘垫长度与电柜宽度相等，宽度为1.0m

防止警示线至屏面的距离为600mm

安装下限离地1.6m

干式电力变压器附近应放6只消防沙桶

安装上限平行于变压器外壳顶部

安装上限平行于变压器外壳顶部

安装下限离地1.4m

止步 高压危险 块 安装上限平行于变压器外壳顶部

27

必须戴防护手套 6块 设置在高低压配电室内显眼位置 

必须穿防护鞋 块 设置在高低压配电室内显眼位置

灭火器定位放线

施工准备

灭火器安装

质量检验

灭火器安装工艺流程

安装防火隔板

施工准备

防小动物封堵

质量检验

封堵工程施工工艺流程

(宜放置于高、低压柜安全警示线之内)

说明：

1、手提式灭火器安装：配

电房选用手提式灭火器，

安装在电房入口侧显眼位

置，用铁架固定放置，并

挂标示牌。铁架安装应牢

固可靠，按设计图配置数

量。

2、防小动物封堵：

   a)堵塞配电房的预留洞

口可以用填充料(防小动

物)堵塞。

   b)电房门脚加装防小动

物挡板，其规格型号应符

合设计要求。

   c)电房窗加装防小动物

不锈钢网，其规格型号应

符合设计要求。

3、灭火器安装、封堵工程

施工工艺详见《南方电网

工程施工工艺控制规范》。

2

28

29

8

3

3

3

1

2

6

10 安装上限平行于高压配电柜或变压器外壳顶部

配电房内部安健环标示牌安装说明 
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说明：

     图中牌子的位置为建议安装位置，安装原则参照《东莞供电局配网设备安健环技术标准》。

东莞供电局配网设备安健环技术标准要求

序号

2.1.12-1

2.1.12-2

2.1.12-3

2.1.12-4

2.1.12-5

2.1.12-6

2.1.12-7

2.1.12-8

2.1.12-9

2.1.12-10

2.1.12-11

规范内容

紧急出口

灭火器

禁止烟火

禁止合闸

有人工作

止步 

高压危险

当心触电

当心坠落

当心碰头

禁止合闸 

线路有人工作

不同电源

禁止合闸

必须戴

配置原则

*设置在电房出口处。

*设置在电房内

*设置在电房内

*放在工具箱内。

*设置在室内

*设置在电房可能发生

*设置在电房二楼设

*设置在电房人行

*放在工具箱内。

*设置在不同电源联络开

*设置在工具箱下方。

技术标准

*宜采用SMC板（厚度3mm）或铝合金板（厚度1mm），采用3M反光膜，保质期7年以上不变形，在3M反光

*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：外边350×300mm；标准色：绿-C100 Y100；字体：黑体字；

*疏散方向指示箭头指向门口，安装下限离地300mm。

*制作方法参照2.1.12-1标准；（见图2）

*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：350×300mm，标准色：红-FM100 Y100，字体：黑体字；

*安装下限比存放放灭火器（箱）高100mm。

*宜采用SMC板（厚度3mm）或铝合金板（厚度1mm），采用3M反光膜，保质期7年以上不变形，在3M反光

*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：外边300×240mm；标准色：红-FM100 Y100  黑- K100；字体：黑体字。

*制作方法参照2.1.12-3标准；（见图4）

*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：外边300×240mm；标准色：红-FM100 Y100  黑- K100；字体：黑体字。

*宜采用SMC板（厚度3mm）或铝合金板（厚度1mm），采用3M反光膜，保质期7年以上不变形，在3M反光

*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：外边300×240mm；标准色：黄-Y100黑-Y100；字体：黑体字。

*制作方法参照2.1.12-5标准；（见图6）

*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：外边300×240mm；标准色：黄-Y100黑-Y100；字体：黑体字。

*制作方法参照2.1.12-5标准；（见图7）

*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：外边300×240mm；标准色：黄-Y100黑-Y100；字体：黑体字。

*制作方法参照2.1.12-5标准；（见图8）

*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：外边300×240mm；标准色：黄-Y100黑-Y100；字体：黑体字。

*制作方法参照2.1.12-3标准；（见图9）

*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：外边300×240mm；标准色：红-FM100 Y100  黑- K100；字体：黑体字。

*制作方法参照2.1.12-3标准；（见图10）

*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：外边300×240mm；标准色：红-FM100 Y100  黑- K100；字体：黑体字。

*宜采用SMC板（厚度3mm）或铝合金板（厚度1mm），采用3M反光膜，保质期7年以上不变形，在3M反光

*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：外边300×240mm；标准色：蓝-C100黑-K100；字体：黑体字。

 把手上或设备标志牌旁。

 膜上印制隐形南方电网标志，内容印制方法：印刷，保质期7年以上不褪色；（见图11）

 膜上印制隐形南方电网标志，内容印制方法：印刷，保质期7年以上不褪色（见图5）；

 膜上印制隐形南方电网标志，内容印制方法：印刷，保质期7年以上不褪色；（见图3）

 膜上印制隐形南方电网标志，内容印制方法：印刷，保质期7年以上不褪色；（见图1）

2.1.12-12

2.1.12-13

2.1.12-14

2.1.12-15

2.1.12-16

2.1.12-17

2.1.12-18

2.1.12-19

必须穿防护鞋

注意通风

必须拔出插头

未经供电部门

许可禁止操作

在此工作

该配电柜五防

该配电柜五防

灭火设备

*设置在工具箱下方。

*设置在室内有FS6设备

*设置在电房内插座边。

*设置在用户电房里的供电部门

*设置在工作地点或

*对根据相关规定不允许操作，

*当柜内的开关与刀闸之间

*当柜内的刀闸与接地刀闸

*提示灭火设备集中存放位置。

*固定于灭火设备集中存放点

*制作方法参照2.1.12-11标准；（见图12）

*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：外边300×240mm；标准色：蓝-C100黑-K100；字体：黑体字。

*制作方法参照2.1.12-11标准；（见图13）

*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：外边300×240mm；标准色：蓝-C100黑-K100；字体：黑体字。

*制作方法参照2.1.12-11标准；（见图14）

*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：外边300×240mm；标准色：蓝-C100黑-K100；字体：黑体字。

*制作方法参照2.1.12-3标准；（见图15）

*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：外边300×240mm；标准色：红-FM100 Y100  黑- K100；字体：黑体字。

*宜采用SMC板（厚度3mm）或铝合金板（厚度1mm），采用3M反光膜，保质期

印刷，保质期7年以上不褪色；（见图16）*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：外边150×120mm；标准色：绿-C100 Y100  黑- K100；字体：黑体字。

*制作方法参照2.1.12-3标准；（见图17）

*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：外边300×240mm；标准色：红-FM100 Y100  黑- K100；

*制作方法参照2.1.12-16标准；（见图18）

*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：外边150×120mm；标准色：绿-C100 Y100  黑- K100；

*制作方法参照2.1.12-1标准；（见图19）

*SMC板负载N≥180，抗老化；

*尺寸：350×300mm，标准色：红-FM100 Y100，字体：黑体字；

*安装下限比存放存放点高100mm。

功能不完善，

 产权的或由供电部门负责运和操

 作的开关和刀闸的操作把手上。

 估，存在操作风险不允许操作的

 要求，经作业危害辨识与风险评

 或者按照安全生产风险管理体系

 五防功能不完善配电柜，设置在

没有逻辑闭锁装置时，在

 之间无逻辑闭锁装置时，在

7年以上不变形，在3M反光膜上印制隐形南方电网标志，内容印制方法：

序号 规范内容 配置原则 技术标准

灭火器存放处上方。

显眼位置。

防护手套

电力变压器围栏上。

触电危险的设备上。

备入口处的护栏上。

通道的障碍物上。

关（常开）和刀闸的操作

的适合位置。

检修设备上。

禁止操作

 柜正面的操作面板上。

字体：黑体字。

功能不完善

刀闸操作孔边的适当位置

设置该标志。

 刀闸操作孔边适当位置设置

 该标志。

字体：黑体字。

入口处。

图1 紧急出口

图2 灭火器

图3 禁止烟火 图4 禁止合闸 有人工作 图5 止步 高压危险

图6 当心触电 图7 当心坠落 图8 当心碰头

图9 禁止合闸 线路有人工作 图10 不同电源 禁止合闸 图11 必须戴防护手套

图12 必须穿防护鞋 图13 注意通风 图14 必须拔出插头

图15 未经供电部门许可 图16 在此工作 图17 该配电柜五防功能不完善

图18 该配电柜五防功能不完善 图19 灭火设备

禁止操作 禁止操作

安健环技术标准要求
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高供高计计量方式二次接线原理图 
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TAa

PE

A413

PE

TAc

C413

2

3

10

11

4

6

A411A411

N411 N411

16

18

C411 C411

N411 N411

PJ

PJ

FK

FK

负荷控制

回    路

第2～4路

负荷控制

接线编号

类    推

计量电流

回    路

序号 标    号 名     称 型  号  规  格 数量 备 注

PJ1 电能表 1

FK2 负控终端 1

JX3 1

KX4 1

5 MK

6

辅助开关 1

1QF

7

1

TAa,TAc

8

电流互感器 2

TVa,TVc 电压互感器 2

试验接线盒

测控接线盒

开关接点

1 3 1 3

7 9 7 9

1

1

2

3

TVa

A630

5

7

8

9

9

13

14

15

C630

PJ FK

PJ FK

B630

A630

A630

A630

B630

B630

B630

C630

C630

C630

TVc

JX

计量电压

回    路

5

2

5

2

8

5

8

5

FK

门接点

+

－
MK

M101

M102 门控开关

PJ

485

A

B

FK

抄表485

A

B

红

黑

485

通信回路

分闸线圈 轮次1
K102

K104电源

1 1

2 2

K101
K101

K101

K102 K102

K104

K101

3 3

4 4

KX

分闸线圈 轮次2
K104

K104电源

K103
K101

K103

K104 K104

遥信

+

－
1QF

X101

遥信

PE

接线说明：

1、电压、电流回路A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红色线，中性线应采用浅蓝色线，接地线为黄绿双色；

2、电流、电压二次回路应采用单芯绝缘铜导线；电流二次线截面不小于4mm²，电压二次线截面不小于2.5mm²；

3、二次接线有清晰的标号套，标明回路和走向，标号符合图纸要求；

4、终端通过抄表RS-485串口采集表计的数据，终端与电能表之间的RS-485线连接方式以电表及终端的端子接线图

   为准。RS-485接口的A端（＋极）接红色，RS-485接口的B端 （－极）接黑色，RS-485串口接线由装表人员完成；

5、负控终端控制电缆接线只接入分励型的断路器，负控终端控制常开接点跟断路器的励磁线圈连接；

6、负控终端遥信接点与断路器遥信常闭接点连接；

7、负控终端门信号接点与门开关常闭接点连接；

8、本图图纸采用南方电网公司电能计量装置典型设计10kV用电客户电能计量卷；

   高供高计计量方式二次接线原理图(CSG-10GJL-TY-01) 。



高供高计计量方式计量室接线端子图
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接线说明：

1、本图图纸采用南方电网公司电能计量装置典型设计10kV用电客户电能计量卷；

   高供高计计量方式计量室接线端子图（CSG-10GJL-TY-02）。

电能表 负控终端

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ - + -

轮次1 轮次2 遥信1 遥信2

+ -

门接点

门开

关线

试验

接线盒

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

 测控
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2层2列排管行人转角井平面图 
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说明：

1.井内设置 200PVC管集水口,纵向集水口坡度不少于

0.5%。

2.施工后电缆井侧作业面宜先回填,压实后再作原路面

恢复，恢复后高度应与市政路面标高一致。

3.井盖板设置电缆标志牌。

4.各层电缆之间宜用复合支架作为电缆支承。

5.剖断面图详见图纸(GDP-10D-PR2×2-ZJ-02)。

6.盖板详见图纸(GDP-10D-PR1×2-ZX-03)。

7.需在空余管孔口增加管塞。
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10kV高压室一次结线图
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接线配置图 CSG-2018-10YK-GP-07。

说明：

2.高压系统操作机构采用机械操作机构。高压计量柜应预留足够位置安装计量仪表，计量仪表面板装观察孔。

1.此图引自《南方电网10kV及以下业扩受电工程典型设计（2018版）》中的单电源单台，高供高计（S＞630kVA油变、S＞830kVA干变、固定式断路器柜）10kV系统

3.10kV母排及变压器高、低压套管装绝缘套。

4.高压柜必须满足符合“五防”要求,排列次序如图正视。

5.所有设备均应接地良好。
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0.4kV配电系统图
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电房接地大样图
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1、电房地网接地电阻要求不大于4欧，拟采用地网埋于接地沟的方法满足要求；当接地沟内回填砂质粘土土壤电阻率小

3、水平地极驳接点，水平面与垂地极连接点必需电焊焊接，接口长度不得小于120毫米，焊接厚度不小于8毫米，焊接后

6、引出地线∅16圆钢应按电房土建平面图纸所示位置，或按实际情况而定，引出长度要大于200毫米，待安装时与设备连

于100欧米时，计算接地电阻满足要求，若达不到要求需加大地网范围或其它降阻措施。

2、水平地极埋深为室外地坪下应不小于0.8米，地网引出至电房地面地线用∅16圆钢.

5、钢件敷设完毕在确定无虚焊、漏焊后，按图纸要求回填砂质粘土，然后洒水夯实。

接。并需用4*40热镀锌扁钢环绕整个电房墙脚一周，与地网应不少于有两点的连接。

水平地网与垂直地极连接

角钢

热镀锌圆钢∅16

≥120

4、所有焊接口采用连接三面焊，搭接处应做圆处理。

7、房内地面部分的地网涂上黄绿相间的颜色。

引出支线连接

地网说明：

除渣并在焊接口涂防锈漆两遍。

≥120

圆钢

圆钢

热镀锌角铁 L50×50×5×2500

圆钢

交叉处连接

≥
1
2
0

圆钢

≥
1
2
0

角钢

±0.00

≥
8
0
0

地 极 大 样 图

≥5000

热镀锌圆钢∅16

接地网布置平面图圆钢

水平地网连接

≥120

圆钢

单位

扁钢水平接地体

角钢垂直地极

名    称

圆钢引出线

图    例 规      格

条

条

米40X4

L50X5，L=2.5m

∅16，L=1.5m

材料表

热镀锌

热镀锌

备  注

热镀锌

数量

60

12

7

地网延伸方向

地网延伸方向

5000 5000 5000

地网延伸方向

地网延伸方向

电房引出点

水平地网

垂直地极

5
0
0
0

5
0
0
0

8、本图参照中国南方电网《10kV及以下业扩受电工程典型设计图集(2018版)》,配电房接地网要求图(图号CSG-2018-10YK-AZ-17)。 
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（550厚）

（300厚）

（240厚）

（370厚）

（620厚）

（340厚）

（520厚）

（125~215厚）

（明散水）

（140~230厚）
（明散水）

（260厚）
（明散水）

（510厚）
（暗散水）

（320~325厚）

（440厚）

（按设计厚度）

（450厚）

（285厚）

（140厚）

Ⅱ

Ⅱ

（150厚）

（180厚）

（防水地面）

（60厚）

（50厚）

（52厚）

（22厚）

（25厚）

（30~31厚）

（38厚）

（100高）

（27~30厚）

（22~24厚）

（37~40厚）
（防水墙裙）

（20厚）

（30厚）
（黏贴法）

（20厚）

（20厚）

（15厚）

（25厚）

（32~35厚）

（砌体结构）

（砌体结构）

（按设计厚度）

（按设计厚度）

（10厚）

（5厚）

（散水宽800）

Ⅱ

Ⅱ

（1050厚）

（500厚）
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（按设计厚度）

（按设计厚度）

（按设计厚度）

（按设计厚度）

（一级设防）

（一级设防）

（标准型）

（一级设防）

（上人屋面）

（保温屋面）

（一级设防）

（标准型）

（一级设防）

（标准型）

（一级设防）

（一级设防）

（一级设防）

（一级设防）

（高端型）

（一级设防）

（标准型）

（按设计厚度）

（按设计厚度）

（一级设防）

（高端型）

（一级设防）

（标准型）

（一级设防）

（高端型）

（一级设防）

（标准型）

（按设计厚度）

（二级设防）

地下室底板

地下室侧壁

地下室顶板
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P-01

P0
1

P0
2

P0
3
现有电房 现状混凝土地面

首层现状改造平面图 1:50

注：1、拆除原有FM甲1222，改砌墙体，内墙做法详构造做法表；
2、拆除原有C1215，改砌墙体及增加FM甲1222，内墙做法详构造做法表；
3、拆除原有钢构屋顶，面积约75平方米；
4、拆除原有低压配电柜，拆除原有变压器。
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P-02

P0
1

P0
2

P0
3
低压配电房 变压器配电房

首层改造后平面图 1:50

注：1、低压配电房增加FM甲1522及轴流风机，详平面图；

高压配电房

2、增加变压器配电房、高压配电房，及对应功能构造，详平面图；
3、通风百页窗、轴流风扇及铝合金窗均封上不大于10mm*10mm的金属网；电房所有门设防鼠挡板。
4、高低压柜前铺设防滑绝缘地胶板；电房内电缆进出地面处须用防鼠泥密封。
5、变压器室内应设护栅栏(网孔不大于40mm*40mm),高1.8米,设有小门,且易于拆装,并与地网可靠连接。
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P-02

屋面层改造后平面图 1:50

注：1、低压配电房增加FM甲1522及轴流风机，详平面图；
2、增加变压器配电房、高压配电房，及对应功能构造，详平面图；

填充范围不在此次改造范围内

不上人屋面

不上人屋面

3、屋面满铺树脂瓦。
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变压器配电房

1-1剖面图

不上人屋面
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高压柜

1.5
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7.标志板的材料采用3mm厚,牌的符号及文字为凸面冲压,成型的不锈钢板面或铸铁面板制成。
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5.在电缆走廊上，每隔20米安装一个电缆标志桩。

再用另一只桩表示电缆线路名称。

4.在电缆线路埋设路径处应用两根桩表示电缆路径的宽度，

凹入5MM，涂红上漆。

3.标志桩采用C25预料混凝土制作，桩面的符号及文字

绿化带及电缆转弯处里的沉底敷设的电缆沟及埋管。

通道之外的电缆线路上，也可用作标示位于野外，农田，

2.电缆线路路径标志桩，应设置在位于人行道和公路等

1.本图尺寸以毫米为单位，标高以米为单位。
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说明：

     图中牌子的位置为建议安装位置，安装原则参照《东莞供电局配网设备安健环技术标准》。
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